MHJ-Software o

GmbH & Co. KG m H
Albert-Einstein-Str. 101

D-75015 Bretten- Deutschland
Internet: www.mhj.de Email: info@mhj.de

MHJ-Software GmbH & Co. KG | A.-Einstein-Str. 101 | D-75015 Bretten

An die Bildungseinrichtung
bzw. Ausbildungsabteilung
Abteilung Technik oder Metall

Bretten, den 05.06.2018

Grafcet-Studio: Der Motivationsturbo fiir lhren Grafcet-Unterricht
Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben méchten wir Ihnen ausfihrlich unsere neue Software Grafcet-Studio vorstellen
und lhnen zeigen, wie Sie damit lhren Grafcet-Unterricht interessanter und praxisbezogener
gestalten und somit Ihre Schiiler besser motivieren konnen. Auch Sie als Lehrer sparen durch den
Einsatz von Grafcet-Studio viel Zeit und Aufwand.

Mit Grafcet-Studio kdnnen Sie nicht nur die Grafcet-Plane schneller und miheloser erstellen. Sie
kénnen den Grafcet-Plan anschlielRend sofort am PC ablaufen lassen. Aktive Schritte werden farblich
markiert und es ist sofort ersichtlich, an welcher Stelle es nicht weiter geht, wenn z.B. eine Transition
noch nicht ausgeldst hat. Mit Grafcet-Studio kénnen Sie lhre Skripte und Aufgabenstellungen schnell
und hochwertig gestalten: Die erstellten Grafcet-Plane kénnen in eine hochauflésende Grafikdatei
exportiert und sehr einfach in einem Word-Dokument eingefugt werden.

Noch anschaulicher und spannender wird es, wenn Sie den Grafcet-Plan mit einer virtuellen
Maschine koppeln. Eine solche Maschinen-Simulation zeigt anschaulich was passiert, wenn z.B. ein
Schritt aktiv ist.

Die bis dato genannten Argumente flr Grafcet-Studio sind bereits bemerkenswert. Nun aber folgt eine
Besonderheit, welche Grafcet-Studio einzigartig macht.

Grafcet-Studio geht einen entscheidenden Schritt weiter: Nach Erstellung des Grafcet-Plans
kénnen Sie ihn durch Knopfdruck in eine SPS (S7-300/400/1200/1500) Ubertragen. Dies war bisher
nicht moglich und ist eine absolute Weltneuheit. Viele Schulen haben bereits mechatronische
Systeme mit SIEMENS Steuerungen, die jetzt direkt mit Grafcet programmiert werden kénnen.
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Der Download des Grafcet-Plans in die SPS ist nicht umstandlich oder kompliziert. Im Gegenteil: es
funktioniert per Knopfdruck innerhalb 1 Sekunde. Also schneller und einfacher als mit der original
Programmiersoftware! Der Grafcet befindet sich nach dem Download direkt in der SPS, lauft dort also
vollig autark ohne den PC.

Probieren Sie Grafcet-Studio selbst aus. Hier konnen Sie eine kostenlose Demo anfordern:
https://www.grafcet-studio.eu/de/mehr/demo-anfordern/

Seit kurzem kann Grafcet-Studio auch den Arduino-Due programmieren (Raspberry-Pi ist in
Vorbereitung). Auch das war bisher nicht moglich. Eine Schule kann jetzt die Grafcet-Norm und
Elektronik-Knowhow in einem Unterrichtsfach kombinieren.

Grafcet-Studio hebt die Grafcet-Norm auf einen neuen Level: Nach Erstellung des Grafcet-Plans
haben Sie gleichzeitig das Steuerungsprogramm erstellt. Grafcet hat sich mit Grafcet-Studio zur
Programmiersprache entwickelt.

Hier die wichtigsten Stichworte zu Grafcet-Studio:

e Kompatibel zu Windows 7,8,10 und installierbar innerhalb 1 Minute.

e Fir das schulische Umfeld geeignet: Nach dem Start von Grafcet-Studio kann sofort
gezeichnet und auf Knopfdruck simuliert werden.

e Erstellen Sie noch schonere Grafcet-Plane, die Sie als hochauflosende Grafikdatei einfach in
Ihr Word-Dokument einfligen kénnen.

e Schnelle und bequeme Erstellung des Grafcet-Plans - auch mit Hilfe der Tastatur.

e Grundsatzliche Fehler beim Erstellen des Grafcets (z.B. Verwendung eines Analogwerts in
einer kont. wirkenden Aktion) werden von Grafcet-Studio angezeigt.

o Komfortable Autovervollstandigung (Intellisense) beim Editieren der Bedingungen im Grafcet.

e Bauen Sie grofliere Grafcet-Plane wahrend des Unterrichts auf, indem Sie vorher die einzelnen
Evolutionsstufen als Grafcet-Notizen abgelegt haben.

e Gestalten Sie den Unterricht interessanter durch Simulation des Grafcet-Plans.

e Prasentieren Sie den Grafcet beispielsweise mit einem Beamer und vergrofRern Sie dabei
verlustfrei die jeweils interessanten Bereiche.

e Hohere Motivation der Schiler durch anschauliche Simulation mit virtuellen Maschinen in 2D
(SPS-VISU oder PLC-Lab-Runtime) oder in 3D (Factory I/O).

e PLC-Lab-Runtime ist kostenloser Bestandteil von Grafcet-Studio!

e Weltneuheit: Programmieren Sie eine Siemens S7-300/400/1200/1500 direkt mit Grafcet.
Nutzen Sie somit vorhandene Hardware-Anlagen auch im Grafcet-Unterricht.

e Weltneuheit: Programmieren Sie einen Arduino Due direkt mit Grafcet.

e Der Grafcet von IHK-Abschlussprifungen kann einfach abgezeichnet und in die SPS
Ubertragen werden. Das manuelle Umsetzen in FUP oder KOP kénnte somit komplett entfallen.

¢ Download des Grafcet-Programms innerhalb 1 Sekunde.

e Als Einzellizenz, Schulerlizenz oder Schullizenz mit 10, 20 oder 30 Lizenzen verfigbar.

e Lizenzserver verfugbar fur Floating-Lizenzen im lokalen Netzwerk.

e Preis von Grafcet-Studio: Angebot firr Bildungseinrichtungen: 30 Lizenzen kosten z.B. 990€.
Jede weitere Lizenz kostet 33€. (Alle Preise zzgl. MwSt).
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SOFTWARE

Virtuelle Anlagen/Maschinen (PLC-Lab-Runtime) sind kostenloser Bestandteil von
Grafcet-Studio.

(B)

PLC-Lab-Runtime stellt dutzende virtuelle Maschinen zur Verfligung, die mit Grafcet zum Leben
erweckt werden kdnnen. Nach der Aktivierung von Grafcet-Studio ist auch gleichzeitig PLC-Lab-
Runtime aktiviert. Die Technologiebeschreibungen finden Sie im Buch ,Grafcet-Workbook® (39€) und
im Buch ,STEP7-Workbook fiir 1200/1500“ (59€). In der Summe haben Sie somit Gber 80 virtuelle
Anlagen zur Auswahl.

Ende 2018 erscheint PLC-Lab-Editor, mit der man auch eigene Anlagen zeichnen kann. PLC-Lab wird
dann der offizielle Nachfolger von SPS-VISU sein und dieses langfristig ersetzen.

Besitzen Sie den MHJ-Grafcet-Editor (Fa. Schoop) als Schullizenz? In diesem Fall gewahren wir
Ihnen 200€ Umstiegs-Rabatt beim Kauf von mind. 10 Lizenzen von Grafcet-Studio.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie weitere Informationen zu Grafcet-Studio, die Sie gerne mit
der Demoversion nachvollziehen kénnen und eine Preisliste mit Bestellschein.

Mit freundlichen GriiRen

A f ol

Matthias Habermann, MHJ-Software GmbH & Co. KG

P.S.: Bei Bestellung von mind. 10 Lizenzen erhalten Sie 1 Gratis-Exemplar von unserem Buch Grafcet-
Workbook.
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Grafcet zeichnen MH])

Bei der Entwicklung von Grafcet-Studio haben wir bewusst darauf geachtet, dass das
Userinterface so einfach wie mdglich gehalten wird. Es ist eine auf das Wesentliche reduzierte

Benutzeroberflache entstanden. Nach dem Start von Grafcet-Studio kann sofort mit dem Zeichnen
begonnen werden:

O GRAFCET-Studio [* - 1

= o X
v HDOS o] # M2
Mehr..  Offnen... Spe< ichem  Neu  Rud kga \gig ~ Beobachten SR 5« ein/aus ubemm in/aus [l Raster Ein/Aus [T 0% o e T
sTRGs0 suges
o o
& GRAFCET Seiten v 1| Grafcet.. v } | [Grafeet:l X + Rl 1/0-Panel i
g =
& [rine ] []Eor Do a8
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£ &
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g Grafcet-1 i 10 ® | &
In Elemente! @ [ n o 3
12 Q
13 Q3
14 [
15 Qs
16 Q6
be] (%
18 08
19 Q9
110 Q1o
m Qi1
112 Q12
13 Q13
114 Q4
T 115 Qs
2L
{J=——"1000% [10%]
[ [0l
Symbole -1
iiter Q cinfugen K Loschen
4 Gruppe Typ Symbol Kommentar Adresse | DB-Adresse
> |Sensor ~| |BooL v| 10 10.0 Do.0 ,[
> [sensor +| [BooL v 11 10.1 Do.1
> |Sensor ~| |BooL v| 12 10.2 De.2 < ] [l
0 1 x > [sensor | [BooL +| 13 10.3 Do.3 [ o Moo Wo:

Symbole  GRAFCET-Notizen (DefaultGrafcetSnippets) Log

Directed link [1] |L=29

X=250 V=64 A GRAFCET Simulator 1023 Pro (255)

Probieren Sie es mit der Demoversion aus: Klicken Sie auf den Startschritt ,1%, so dass dieser im
unteren Drittel markiert ist. Dricken Sie nun 5x die Einflige-Taste auf der Tastatur (Grafcet-Studio
Version >=1.0.2.4 notwendig). Am Ende der Schrittkette befindet sich nun eine Transition. Klicken Sie
auf das Ende der Transition und halten Sie die Maustaste gedrlickt. Danach ziehen Sie den

Mauszeiger auf das obere Drittel des Schritts ,1 und lassen die Maustaste los. Jetzt haben Sie eine
geschlossene Schrittkette gezeichnet.

Schritt 1 im unteren Schritt 1 bis 3 Rucksprung erzeugen Schrittkette ist
Drittel markieren und 5x | erstellt fertiggestellt
die [Einfg]-Taste driicken

0

1s/X1

- /X2

- ]s/X2
L]

3
== 1s/%3

= 1s/X3

Dieses kleine Beispiel verdeutlicht, wie schnell und einfach ein Grafcet-Plan erstellt werden kann; mit
wenigen Mausklicks.
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Weitere Tipps beim Zeichnen des Grafcet-Plans

Grafcet...

Eine Hi-Flanke konnen Sie mit [Strg] und [1] einfligen, eine Lo-Flanke mit [Strg] und []].

Eine horizontale Transition kdnnen Sie Uber das Kontextmenu erstellen

Ein Vergleich muss immer in eckiger Klammer stehen. Beispiel: ,[Wert1>Wert2]*

Eingange und Ausgange werden in der Symboliktabelle definiert. Die vorgegebenen Namen
(1o, 1, ..., QO, Q1, ...) sind Ihren Vorstellungen entsprechend veranderbar. Die Symbole
kénnen innerhalb der Bedingungen des Grafcet tiber die Autovervollstandigung (Intellisense)
ohne Schreibarbeit eingefluigt werden.

Uber die Tastatur kann eine Aktion eingefligt werden: Schritt mittig anklicken, danach [Strg] und
[Einfg] dricken.

Nach einer Transition kdnnen Sie einen Schritt Gber die Tastatur einfligen: Transition ganz
unten anklicken und [Einfg] betatigen.

Markieren Sie einen Schritt und driicken Sie dann die [Tab]-Taste, um die Schritt-Art zu
wechseln. Sinngemal funktioniert dies auch mit einer Aktion.

Grafcet-Elemente kdnnen mit der [Entf]-Taste wieder geléscht werden.

Wenn Sie den Simulationsmodus verlassen haben, kdnnen Sie den Grafcet als Bilddatei
speichern: Selektieren Sie alle Grafcet-Elemente auf der Zeichenflache (z.B. mit [STRG]+[A]).
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle im Zeichenfenster und wahlen Sie
den Menlpunkt ,Selektierte Objekte als Bilddatei speichern®.

Mit den Cursortasten kénnen Sie ein Objekt (Schritt, Transition, Aktion) auswahlen und mit der
Return-Taste ist dieses editierbar. Auch ein Maus-Doppelklick startet den Editiermodus des
Objektes.

Die Grolie der Zeichnung ist stufenlos durch einen Schieberegler (links unten innerhalb der
Zeichenflache) einstellbar.

Rechts unten auf der Zeichenflache kann eine Miniatur-Ubersicht der gesamten Grafcet-Seite
eingeblendet werden.

Weitere Tipps fur das Erstellen eines Grafcet-Plans finden Sie im Benutzerhandbuch unter
www.mhj-wiki.de

-1 Uber das Grafcet-Elemente-Fenster (Bild links) kénnen Sie ebenfalls Schritte,

Transitionen, usw. einflgen. Entweder Sie fligen Elemente per Drag & Drop ein, oder

RN

Sie markieren zuerst die Einflgestelle und klicken dann das gewlnschte Symbol mit

der Maus an.
“J
*

+[ | Haufig ist man am Schnellsten, indem man einfach Elemente auf der Zeichenflache

dupliziert: Selektierte Elemente konnen mit [Strg]+[D] oder mit der Maus durch
Klicken und Ziehen bei gedriickter [Strg]-Taste dupliziert werden.
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Grafcet simulieren

Driicken Sie nun das Icon ,Beobachten® (Symbol mit Brille), um die Simulation zu starten:

MH

SOFTWARE

O GraFceT-studio [+ -1 - o x
v & H D o L) o
Mehr..  Offnen..  Speichem  Neu  Rickgingi m b Suchen [PniS®  Simulator ist
s - 5 e
& GRAFCET Seiten 1 Goeet.. ~ 1| [N+ 1/0-Panel ~ 0| GRAFCET-Engine
g “Roi 0o
- 3
- T0 3
: n 1 3 i
Zeichenflache = < crarcer smuator -| ¢ @ XK
el @ IR verouncen
1s/X1
~— Informationen:
GRAFCET-Engine ¥
Gerat MHO071115[8]
Eigenschaften
1s/X2 Versior 1005
it Fehler. 0-0
Aktiv-Zahle 16732
Zyklus-Zahler 16462
Beobachten-Bytes 4
Zykuszeit 15
T *om GRAFCET 3/3/0/28
[j 1s/X3 | SPS-RUN? v
2 |
= | T ~— GRAFCET Init usw.
b i | Alle Emga_pge
und Ausginge [me ]
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7 D Lesen
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Sensor ~| [B00L +] 10 0.0 00.0 [
> lsensor Symbol = Fenster
> [sensor 7] [0 7] 1 1 001 ymbole |
fiir den [ 1 O] Gra_fcet-
Sensor | [Bo0L +| 12 10.2 0.2 ~] Oc Engine"

>
X Symose | GARCE Notaen DesHGAREEAPOES) 153

Im Beobachten-Modus sehen Sie, welche Schritte aktiv sind (farblich markiert). Nach Dricken der
[ESC]-Taste wird der Beobachten-Modus beendet und Sie kénnen den Grafcet-Plan wieder
bearbeiten.

Jetzt andern wir die zweite Transition ,,1s/X2“ ab, s.d. der Eingang ,I1¢
betatigt werden muss, um Schritt ,3“ zu aktivieren. Dazu klicken wir auf
den horizontalen Balken der 2. Transition und drticken anschlie3end die
[Return]-Taste. Daraufhin 6ffnet sich der Editor mit der Bedingung.
Folgende Bedingung ist anzugeben: ,111. Dricken Sie dazu [Strg] und
[1] gleichzeitig und anschliefend geben Sie ,11“ an. Danach wird der
Editor mit [Return] wieder verlassen. AnschlieRend markieren Sie den
Schritt ,3“ mit der Maus mittig und driicken [Strg]+[Einfg]. Es wird nun
eine Aktion rechts neben Schritt ,3“ eingefligt.

Der Grafcet sollte daraufhin wie im Bild rechts aussehen.

Starten Sie jetzt die Simulation mit Hilfe des Icons ,Beobachten. Die

1s/X1

111

Schrittkette bleibt nun bei Schritt ,2“ stehen, da fiir den Schritt ,3" eine

steigende Flanke von |1 benétigt wird. Klicken Sie deshalb im Fenster Q0

,1/O Panel“ (neben der Zeichenflache rechts) den Eingang ,11“ an. Damit
wird der Schritt ,3" aktiviert und der Ablauf fortgesetzt.

Im I/O-Fenster ist ebenfalls zu erkennen, dass der Ausgang ,Q0“ aktiv ist,
solange der Schritt ,3“ aktiv ist.

1s/X3

Wollen Sie noch mehr ausprobieren? Unter www.mhj-wiki.de finden Sie
eine ausflhrliche Einleitung.
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Virtuelle 2D oder 3D Anlagen

Ohne komplizierte Einstellungen kénnen Sie Grafcet-Studio zuverlassig mit einer virtuellen
Anlage/Maschine koppeln. Das I/O Fenster wird dann nicht mehr bendétigt, da die Eingange lber die
Sensoren der virtuellen Anlage eingestellt werden. So kdnnen Sie sich ganz auf die Simulation
konzentrieren.

Wenn Sie bereits SPS-VISU V4 verwenden und evtl. auch eigene Anlagen gezeichnet haben, kdnnen
Sie diese jetzt auch direkt mit Grafcet steuern.

Grafcet-Studio ist dabei im Fenster ,Grafcet-Engine® auf ,Simulator® einzustellen. Die digitalen Ein- und
Ausgange lhrer virtuellen Anlage sollten bei 0 und die analogen E/As bei 256 beginnen. Falls
notwendig, kénnen Sie diese Standard-Einstellung in Grafcet-Studio im Fenster Grafcet-Engine
innerhalb der Simulator-Einstellungen andern.

Die Verwendung von virtuellen Anlagen wird empfohlen, da dadurch die Motivation der Schiiler enorm
gesteigert wird.
Grafcet-Studio mit PLC-Lab-Runtime koppeiln:

PLC-Lab-Runtime ist auf “WinSPS-S7 (S7AG)” einzustellen. Damit ist der Datenaustausch mit Grafcet-
Studio sichergestellt:

PLC-Lab-Runtime ist Bestandteil von Grafcet-Studio. Damit erhalten Sie tber 80 virtuelle Anlagen, die
Sie mit Grafcet steuern kdnnen. Die Aufgabenbeschreibungen der Anlagen finden Sie in den Blchern
,GRAFCET-Workbook* und ,STEP7-Workbook fir S7-1200/1500*




Grafcet-Studio mit SPS-VISU koppeln: m Hl

SPS-VISU muss sich im Modus ,Simulator” befinden (gleiche Einstellung wie bei

Verwendung von WinSPS-S7). Dann kann Grafcet-Studio die SPS-VISU Anlage steuern:

O
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i [ I
& '8 ]
2 b R e m— e -
: o g P Oute Berbeen Viu-Window Bvksten Obiekt SoftwareSPS Optionen Hie
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Grafcet-Studio mit Factory 1/0O koppeln:

Damit Grafcet-Studio die Factory-I/O Anlage steuern kann, muss der Treiber ,MHJ“ in Factory I/O
verwendet werden. 1 Lizenz von Factory 1/0O mit dem Treiber ,MHJ“ kostet nur 99 EURO zzgl. MwSt.
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Grafcet in Device ubertragen

Grafcet-Studio kann die Grafcet-Logik direkt in folgende Gerate Gbertragen:

e S7-300 und S7-400

e S7-1200 und S7-1500

e Arduino Due

¢ In Vorbereitung: Raspberry Pl

Damit ist Grafcet-Studio die erste Software, neben dem TIA PORTAL, das eine S7-1200 und S7-1500
programmieren kann.

Damit Grafcet-Studio das Gerat unterstitzt, muss die Grafcet-Engine einmalig im Gerat installiert
werden. Bei S7-300/400 und Arduino Due wird dies direkt mit Grafcet-Studio in wenigen Sekunden
erledigt. Bei S7-1200/1500 muss zuvor mit dem TIA-PORTAL einmalig ein Vorlageprojekt in die CPU
Ubertragen werden. Nach diesem Vorgang ist das TIA-PORTAL nicht mehr notwendig.

Der Grafcet-Plan kann nun sehr schnell und auf Knopfdruck in die Steuerung tbertragen werden. Bei
den meisten Grafcet-Planen dauert dies nicht mal 1 Sekunde. Gerade Anfanger, die gerne nach dem
Try-and-Error-Prinzip arbeiten, kdbnnen hier sehr viel Zeit sparen.

Uberzeugen Sie sich selbst: Mit Grafcet-Studio kénnen Sie schneller und einfacher das Gerét
programmieren als mit der Software des Gerateherstellers.

Wie bei der Simulation kénnen Sie auch bei Verwendung eines Gerates, den Grafcet beobachten
(debuggen). Dies ist z.B. beim Arduino-Studio gar nicht mdglich.

Gerat in Grafcet-Studio bekannt machen. So funktioniert es:

@ .
p— GRAFCET-Engine auswahlen: —_— Gerat wahlen
E [siEmENs s7-1500 o -
i 1 Bezeichnun:
GRAFCET Simulator ~| R @) XK | ol : a
. : ‘ Beispiel: 57-1200 Anlage sy
Bild: Plus-Icon dricken, um ein Gerat Bild: Bei (1) das Gerat auswahlen und bei (2)
hinzuzufliigen. einen Namen fir das Gerat festlegen.




Beispiel: Grafcet-Engine auf einer S7-300/400 installieren
So fligen Sie eine S7-300/400-Steuerung im Fenster Grafcet-Engine hinzu:

1. Fenster Grafcet-Engine zur Ansicht bringen

2. Plus-lcon driicken, um ein Gerat hinzuzufiigen

3. Aus der Liste eine S7-300 oder S7-400 wahlen, einen Namen festlegen
und bestatigen

4. |P-Adresse und Netzwerkkarte korrekt einstellen

5. SPS in den Zustand STOP versetzen (Betriebsartenschalter)

6. Grafcet-Engine Uber Mausklick installieren

Bei Punkt 4 mussen Sie wichtige Einstellungen vornehmen:

L} Einstellungen fiir S7-300/400/1200/1500 TCP/IP X Geben Sie bei (1) die IP-Adresse der S7-300 an. Im
Meine S7-300 CPU Auswabhlfeld (2) wahlen Sie die Netzwerkkarte aus.
Verbindungseinstellungen o Die CPU kann auch iber einen SIEMENS Adapter
——————— angesprochen werden. In diesem Fall setzen Sie das
oot 1E - Hékchen bei ,Verbindung Gber Simatic Net".
Verbindung tber SIMATIC-NET []  MPI/DP-Adresse 2 |:|
NETUnk-Proverwenden [ Mit dem Button bei (3) konnen Sie die Grafcet-Engine in
, die SPS Ubertragen. Zuvor ist die CPU in STOP zu
o schalten.

GRAFCET-Engine installieren e’

(Wenn beim Ubertragen eine Fehlermeldung erscheint,

V/0-Einstellungen kénnte Ihre CPU zu alt sein.)

DB-Adresse Bytelange SPS-Adresse
DI 0 25 4]

e Wichtig:

0 . o 2t In den 1/O-Einstellungen missen Sie noch die Start-
DataBool 150 ES Adressen der digitalen Eingange und Ausgange

Datz Analog 175 20 einstellen. Siehe (4) im Bild.

Schritte 375 34

Gesamtlange 409

Schalten Sie die SPS wieder in den RUN-Zustand.

Nachdem die Grafcet-Engine Ubertragen worden ist, kann man den ,Verbinden“- Button im Fenster
.Grafcet-Engine” betatigen. Ist die Verbindung hergestellt, dann kénnen Sie mit dem ,Schreiben®-
Button den Grafcet in die CPU Ubertragen.

Wie in der Simulation kdnnen Sie nun auch den Grafcet direkt in der S7-300/400 beobachten.
Sollte die Verbindung zur CPU nicht funktionieren, dann prifen Sie:

¢ Richtige IP-Adresse eingestellt?
e Bei der Auswahl des Gerates; haben Sie das richtige Gerat ausgewahlt?

Dies konnen Sie hier kontrollieren:
——— GRAFCET-Engine auswahlen:

B [wenesoan <R © X

SIEMENS 57-300




Beispiel: Grafcet-Engine auf dem Arduino Due installieren

SchlieRen Sie den Arduino Due Uber den ,Programming Port“ an die USB Schnittstelle an. Wenn Sie
Windows 10 verwenden, wird der Arduino automatisch erkannt und ein COM-Port wird erstellt. Wenn

Sie Windows 7 verwenden, missen Sie vorher das Arduino Studio installieren.

So fugen Sie ein Arduino Due im Fenster Grafcet-Engine hinzu:

1. Fenster Grafcet-Engine zur Ansicht bringen
2. Plus-lcon driicken, um ein Gerat hinzuzufiigen
3. Aus der Liste ,Arduino Due® auswahlen, einen Namen festlegen und

bestatigen

4. COM-Schnittstelle auswahlen (diese wurde von Windows flir den

Arduino erzeugt)

5. Grafcet-Engine Uber Mausklick installieren

&

Einstellungen fir ARDUINO DUE

Arduino Due

Verbindungseinstellungen

COM-Port: COM14 (Programming Port)

A

‘GRAFCET-Engine installieren

Pin-Layout:

Pin 0 und 1 sind reserviert und diirfen nicht verwendet werden.
(Pins: 2-13, 22-53, A0-A11)

Digital Input Pins (PinMode=INPUT):

31-48

Digital Input Pins (PinMode=INPUT_PULLUP):

Digital Output Pins (PinMode=0UTPUT):
30-23,4-11

Analog Input Pins:
AT0.AT1

Analog Output Pins:
12

x| Bei Punkt 4 missen Sie wichtige Einstellungen
vornehmen: Im Bild bei (1) miUssen Sie den

richtigen COM-Port auswahlen.

den Arduino Due Ubertragen.

Digital Input) ein.
Die Pins kbnnen entweder einzeln durch

(z.B. 31-48) festgelegt werden.

In der Symboliktabelle werden die

‘Ais Standard-Pin-Einstellung spe]chem‘ |Auf Standardeinstellung zurucksetzen‘ |Offnen_.| ‘Speichern unter...‘

1/0-Einstellungen

v

hier den symbolischen Namen andern.

« Ok

Unter www.mhj-wiki.de finden Sie auch ein Video zum ,Arduino Due” in dem dieser Sachverhalt

nochmals vorgefuhrt wird.

Ist die Grafcet-Engine installiert, kbnnen Sie die Grafcet-Logik schreiben und wie in der Simulation den

Grafcet beobachten.

Checkliste, wenn es nicht funktioniert:

e Haben Sie den ,Programming“-Port des Arduino-Due als Anschluss an den PC verwendet?
e Unter Windows 7,8 muss das Arduino-Studio installiert werden, damit der Arduino von

Windows erkannt wird.

e Hinweis: Ein Arduino-Uno/Mega wird nicht unterstutzt. Dieser hat zu wenig RAM-Speicher.

L
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Uber den Button ,Grafcet-Engine installieren®
kdnnen Sie anschlieBend die Grafcet-Engine in

Im Pin-Layout (3) kdnnen Sie fur jeden Pin den
.PinMode" festlegen. Tragen Sie einfach die
Pin-Nummer in das gewiinschte Feld (z.B.

Komma getrennt, oder durch einen Bereich

zugewiesenen Pins angezeigt und Sie kénnen



Beispiel: Grafcet-Engine auf einer S7-1200/1500 installieren

So fligen Sie eine S7-1200/1500-Steuerungen im Fenster Grafcet-Engine hinzu:

SOFTWARE

(E)

1. Projektvorlage fir die S7-1200 bzw. S7-1500 unter www.mhj-wiki.de herunterladen und mit
dem TIA PORTAL ab Version 13 (oder neuer) 6ffnen bzw. hochristen.
2. Ersetzen Sie die vorhandene CPU durch lhre CPU (achten Sie auch auf den richtigen

Firmwarestand).

©oNOOOR®

Passen Sie die IP-Adresse an.
Ubersetzen Sie das Projekt.
Laden Sie das Projekt in die CPU (die TIA PORTAL Schritte sind hiermit abgeschlossen).
In Grafcet-Studio das Fenster Grafcet-Engine zur Ansicht bringen.
Plus-lcon driicken, um ein Gerat hinzuzufiigen.

Aus der Liste S7-1200 oder S7-1500 wahlen, einen Namen festlegen und bestatigen.
IP-Adresse, Netzwerkkarte und 1/O-Einstellungen korrekt einstellen.

Im nachfolgenden Bild ist das TIA PORTAL zu sehen. Dabei ist das Vorlageprojekt gedffnet und der
Knoten ,Grafcet-Engine” (1) sichtbar.
Offnen Sie die Geratekonfiguration (2) und tauschen Sie die CPU aus, damit das Projekt mit lhrer
angeschlossenen CPU funktioniert. Siehe (3): Gerat tauschen.

T4 Siemens -

Gerdte |

C:\Users\imh\Documents\Automatisierung\GRAFCET-Engine-1200-TIA-V13\GRAFCET-Engine-1200-TIA-V13

Projekt Bearbeiten Ansicht Einfigen Online Extras Werkzeuge Fenster Hilfe
5F (Y B Projektspeichen @ X %5 3 X D @: LA H [ & onlineverbinden ¥ Online-Verbindung trennen ﬂ? RE ¥ H1
GRAFCET-Engine-1200-TIA-V13 » PLC_2_1200_V4 [CPU 1214C ACUDURIy]

50 O 2
~ ] GRAFCET-Engine-1200-TIAV13
B Neues Gerat hinzufugen
Egh Gerate & Netze
~ [ PLC_2_1200_V4 [CPU 1214C AC/DC/Rly]
ﬂ'f Geratekonfiguration | 1
% Online & Diagnose S
52 —:I:I‘- Pregrammbausteine
¢ Neuen Baustein hinzufigen
4 Main [0B1]
» [f:] GRAFCET-Engine
} g Systembausteine =
+ [§ Technclogiecbjekte
» Externe Quellen
» @ PLCVariablen
» [§ PLC-Datentypen

g [PLC_2 1200 v4

Baugruppentrage...

¥ Léschen Entf

——
S

x Ausschneiden Strg+X

5| Kopieren Strg+C

(g Einfiigen Strg+V

Nachfolgend nun das Bild zu Punkt 9 oben: IP-Adresse, Netzwerkkarte und I/O Einstellungen

einstellen:

a Einstellungen fiir $7-300/400/1200/1500 TCP/IP X

§7-1200 PLC
Verbindungseinstellungen
192.168.2.17

Netzwerk-Adapter | Realtek PCle GBE Family Controller

|P-Adresse

1P=192.168.2.116

1/0-Einstellungen

DB-Adresse  Bytelinge  SPS-Adresse

DI 0 2 0

DO 2 2 0 e
Al 4 2 1000

AO e 2 1000

Data Bool 8 25

Data Analog 33 60

Schritte 93 34

Gesamtlange 127

Tragen Sie bei (1) die IP-Adresse der CPU ein. In der Liste (2)
wahlen Sie die Netzwerkkarte aus.

Unter (3) kdnnen Sie die Start-Adressen der digitalen und

analogen Eingange einstellen. Entnehmen Sie diese

Einstellungen der Hardwarekonfiguration im TIA PORTAL.

Jetzt konnen Sie den Grafcet mit Grafcet-Studio Uber den Button
~Schreiben® in das Geréat transferieren und auch den
Beobachten-Modus einschalten.

Mehr Informationen: www.mhj-wiki.de
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Kundenmeinungen

Ferdinand Hagn, Karl Siegert Europa-Berufsschule Weiden:

Wir nutzen die Software Grafcet Studio seit Beginn ihrer Verdffentlichung und sind absolut iiberzeugt.
Projekte lassen sich sehr schnell vom Schiiler ohne gro3artige Einarbeitungszeit realisieren. Das
Programm ist absolut nutzerfreundlich.

Sofern Fehlermeldungen auftreten sind diese auch nachvollziehbar und damit schnell zu beseitigen. Im
praktischen Einsatz haben wir die Software mit einer S7 400 und S7 1500 bereits ausgiebig getestet
und kénnen nur Positives berichten. Der Support bei Fragen ist schnell und absolut kompetent. Wir
kénnen die Software nur empfehlen.”

Lionel Schaller-ETML in Lausanne:

"Wir sind sehr zufrieden mit Grafcet Studio. Wir benutzen es mit unseren Auszubildenden sowohl in
Verbindung mit Factory-10 sowie direkt, um S7-1200 oder S7-1500 zu programmieren. Es erlaubt
einen schnellen und einfachen Einstieg in die Grafcet Programmierung, kann aber auch fiir
anspruchsvolle Anwendungen benutzt werden."

Jurij Miller, LfFP Elektrotechnik, BBS Technik Cloppenburg

,Wir haben vor einiger Zeit 30 Ihrer Lizenzen (GRAFCET-Studio) erworben und miissen feststellen,
dass nach anfédnglichen Schwierigkeiten und einigen notwendigen Updates die Software absolut
Uiberzeugend lauft. Die Software wird eingesetzt in folgenden Schulformen: Mechatroniker
(Grundausbildung), Mechatroniker (Duale Ausbildung), Technikerschule (Fachrichtung:
Maschinenbau). Die Schiiler konnten sich schnell an die Software gewbhnen, durch die triviale
Anwendung und angenehme Grafikeinstellungen. Schlussendlich I&sst sich Gber Ihre Software
restimieren, dass wir vollends zufrieden sind.




Preisliste Grafcet-Studio

SOFTWARE

(E)

e Die Schullizenz entspricht der Pro-Edition mit 100 Schritten.
e Systemvoraussetzung: Windows 7, 8 oder 10.
e PLC-Lab-Runtime ist immer enthalten.

Im Preis enthalten sind alle kommenden Updates fur 1 Jahr.

Artikel Preis inkl. Bemerkung
19% MwsSt.

GS1-SP4 GRAFCET-Studio 940,10 € 10 Lizenzen

Pro Schullizenz

GS1-SP3 GRAFCET-Studio 1.059,10 € | 20 Lizenzen

Pro Schullizenz

GS1-SP1 GRAFCET-Studio 1.178,10 € | 30 Lizenzen

Pro Schullizenz

GS1-SP2 Erweiterung um 1 39,27 € Lizenzerweiterung

Arbeitsplatz GRAFCET-Studio

Schullizenz

GS1-SRVL Lizenzserver im 355,81 € Realisierung von Floating Lizenzen im lokalen

lokalen Netzwerk flr Netzwerk. Zur einfachen Administration der

GRAFCET-Studio Lizenzen. -Empfehlung-

GS1-MC4 4MB Memory Card 166,60 € Mit dieser Memory-Card mussen Sie nicht selbst

inkl. GRAFCET-Engine die CPU (S7-1200, S7-1500) mit dem TIA
PORTAL konfigurieren. Sie erhalten eine Memory-
Card auf der bereits die Grafcet-Engine
gespeichert ist.

GRAFCET-Workbook 39€ Inkl. Grafcet-Studio Starter und PLC-Lab Runtime
mit ca. 30 virtuellen Anlagen
(Max. 20 Schritte, nur Simulation)

Tabelle 1: Lizenzen und Preise fir Bildungseinrichtungen und Ausbildungswerkstatten

Einzel-Lizenzen:

Artikel Preis inkl. Bemerkung
19% MwsSt.
GS1-STD GRAFCET-Studio 69,00 € 50 Schritte, nur Simulation mdglich.
Standard
GS1-10T GRAFCET-Studio 117,81 € 100 Schritte, nur Arduino-Due als Geréat
Pro loT-Edition maoglich.
GS1-P20 GRAFCET-Studio 117,81 € 20 Schritte, alle Gerate.
Pro (20 Schritte)
GS1-P50 GRAFCET-Studio 355,81 € 50 Schritte, alle Gerate.
Pro
GS1-P100 GRAFCET-Studio 474,81 € 100 Schritte, alle Gerate.
Pro
GS1-P255 GRAFCET-Studio 593,81 € 255 Schritte, alle Geréate.
Pro
GRAFCET-Workbook (Buch 39€ Inkl. Grafcet-Studio Starter und PLC-Lab
mit Software) Runtime mit ca. 30 virtuellen Anlagen.
(Max. 20 Schritte, nur Simulation)

Tabelle 2: Einzel-Lizenzen und Lizenzen flir Firmen
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Bestellschein

An: MHJ-Software GmbH & Co. KG
Albert-Einstein-Str. 101

75015 Bretten

Email: vertrieb@mbhj.de

Telefax: 07252 78 780

Hiermit bestelle ich:

Pos. | Artikel Menge | Einzel-Preis | Gesamt-
inkl. MwSt. Preis

o1 GS1-SP4 GRAFCET-Studio Pro Schullizenz (10 Lizenzen) 940,10 €

92| GS1-SP3 GRAFCET-Studio Pro Schullizenz (20 Lizenzen) 1.059,10 €

93 | GS1-SP1 GRAFCET-Studio Pro Schullizenz (30 Lizenzen) 1.178,10 €

04 GS1-SP2 Erweiterung um 1 Lizenz GRAFCET-Studio 39,27€
Schullizenz

05 | GS1-SRVL Lizenzserver im lokalen Netzwerk fur 355,81 €
GRAFCET-Studio

% | Factory I/O MHJ-Edition (1 Lizenz) 117,81€

3D Anlagen erstellen und mit Grafcet-Studio/WinSPS-S7
koppeln (Ab 10 Stiick 25% Rabatt)

07
08
09
10
1"
12
13

4| Grafcet-Studio Wartungsvertrag (Jahrliche Kosten: 30%
der Software-Bestellsumme, 1. Rechnung nach 1 Jahr)

15

6| [ ] Kostenloses Exemplar GRAFCET-Workbook bei 1 0 0
Bestellung von mind. 10 Lizenzen

Gesamt:

Name des Bestellers in Druckbuchstaben:

Rechnungsadresse: Andere Lieferadresse?

lhre Email-Adresse:

Datum: Ihre Auftragsnummer: Unterschrift:
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